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                                                                 Atzinums


    Aktualizētam ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam “Dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā Ogres (Ikšķiles) novadā”, nekustamajā īpašumā “Granāti”.

    Es, iedzīvotāju pieaicinātais speciālists, kalnu inženieris – ģeologs, hidroģeologs un inženierģeologs, ģeoloģijas zinātņu doktors, esmu iepazinies ar SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu “Dolomīta un smilts ieguve un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošana dolomīta un  smilts atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā, Ogres(Ikšķiles) novadā”, iepazinies ar situāciju uz vietas un balstoties uz Programmas Nr. 5 – 03/14, ko izstrādājis “Vides pārraudzības valsts birojs “ un parakstījis direktors A. Lukšēvics 2018. gada 12. decembrī, kā arī iepriekš esmu sniedzis divus atzinumus 2018. un 2020.gadā pirmajai un otrajai publiskai apspriešanai, līdz ar to  paziņoju sekojošo:

    1. Savus iepriekš sniegtos atzinumus priekš publiskās apspriešanas 2018.gada novembrī un 2020.gada decembrim un tajos izteiktos manis secinājumus un priekšlikumus man nav pamats atsaukt, sakarā ar  VPVB iesniegto 06.06.2021.  Aktualizēto ietekmes uz vidi (IVN) novērtējuma ziņojumam “Dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā Ogres (Ikšķiles) novadā”, nekustamajā īpašumā “Granāti”.
Vēršu uzmanību, ka atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības izziņā no 06.12.2016/E, ko sagatavojusi Ikšķiles novada būvvalde, ka īpašuma “Granāti” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940080068 platība 34,94 ha atļautā izmantošana, atbilstoši Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011. gada 21. decembrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 45/2011, “Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grafikā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ir daļēji uz Lauku zemes (L), daļēji meža jaunaudzes (M) , daļēji ūdens teritorijas (Ū) – grāvji. 

Papildus 27.01.2021. g. ar domes lēmumu Nr. 17 tika apstiprināta Ikšķiles novada teritorijas plānojuma precizētā 2.1 redakcijas un izdoti saistošie noteikumi 2/2021 “Ikšķiles novada teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
Izmainītie noteikumi, kas stājas spēkā ar 11.05.2021. g. paredz izmaiņas ZONĒJUMĀ Ikšķiles novada teritorijā, nosakot, ka nekustamā īpašuma teritorijai “Granāti” (kad. Nr. 74940080046 un kad. Nr. 749400080068) lauksaimniecībā izmantojamo zemi (L) un meža jaunaudzes  zemi (M), ka tā iespējami tiks pārveidoti uz rūpniecisko dolomīta ieguvi un jau tagad Ikšķiles novada pašvaldībā tiek mainīta zonējuma vieta (derīgo izrakteņu rūpnieciskai ieguvei).
    Nav saprotams, kā varēja Ikšķiles novada pašvaldība mainīt zonējumu iepriekš minētam zemes gabalam (vairāk kā 34,0 ha) „Granāti”, kad vēl nebija veikta pilnīga ĪVN izpēte iespējamam dolomīta karjeram un IVN Granāti aktualizētais ziņojums apstiprināts VPVB (atzinums var būt arī negatīvs).
Zemes nogabala transformācijas plāns  no lauksaimniecības zemes uz derīgo izrakteņu ieguves teritoriju turpmāk tuvā nākotnē  radīs un jau iespējami  rada  asu protestu par notikušo no iedzīvotājiem, kas laika periodā no 1995 gada  līdz 2018. gadam bija iegādājušies zemi īpašumā, (Ikšķiles novadā ar lauku teritoriju, Tīnūžu pagasta  teritorijā ar  lauksaimniecības (L) un meža zemes(M) zonējuma vietās  sev individuālai būvniecībai, tai skaitā viensētas ierīkošanai. Domāju,  ja iedzīvotājiem būtu iepriekš līdz 2018.gadam zināmi apstākļi, ka Granātu zemes  34,4 ha apjomā būs rūpnieciskais zonējums, tad nebūtu agrāk veikuši savus finanšu ieguldījumus ilgtermiņā, jo jau ir un būs zaudēta to tirgus vērtībā (nekustamā īpašuma iegādēm Kaparāmuru mājas, Kancersili, Kalnrudzīši, Vecrudzīši, Ozollejas, Lindas, Bremzes, Imantas, Silakalniņi, Valdēni, Vārpas, Mežciems, Lazdu kalns, Aizkalni un citas viensētas  u.c.), iegādājoties zemi teritorijā, kas robežojas, vai atrodas netālu no  Granāti paredzamā dolomīta karjera 20.6 ha, vai atrodas to tuvumā 2 km  attālumā blakus rūpnieciskā zonējuma rajona ietekmes zonai.  Apstākļos, kad jau esošo karjeru teritorijās vēl ir palikuši neapgūti ievērojami oficiāli apstiprinātie dolomītu krājumi, nav Ikšķiles novada pašvaldībai vajadzības sasteigti, nenoskaidrojot un neatrisinot tur samilzušās problēmas par ūdensapgādi pašreizējā brīdī, jo ir jau sausas piemāju akas, ūdens līmenis ir krities dīķos vismaz par 1 līdz 2 m jau uz šo brīdi un pazudis/krities  ūdens līmenis  dziļurbumu akas līdz 20 m vasaras un rudens laikā, kā arī jau pašlaik ir spēcīgas zemes  vibrācijas(no transporta, kas darbojas karjeros, no drupināšanas ieguves  un smalcināšanas, transportēšanas, kas jau ir  no esošo karjeru darbības Granātu apkaimē, kā arī  Zemessardzes apmācībām Kaparāmuru karjera  teritorijā, kas pieder Ikšķiles novadam, kur tiek iznīcināti vairāk kā 1900 (lādiņi, granātas un patronas) dažāda veida munīcijas, kas palikušas mantojumā no kara darbības Latvijā un kalpo, kā mācību līdzeklis zemessardzes  regulāri apmācībās no pirmā un otrā pasaules kara, līdz ar to pastāv jau uz šo brīdi trokšņu un gaisa piesārņojumu (putekļi) sekas, kas kaitē nekustamiem īpašumiem, bet pats galvenais, ka tas kaitē  jau pašlaik un īpaši kaitē cilvēku veselībai, dzeramajam ūdenim, kas vitāli ir svarīgi cilvēkiem izdzīvošanai, gan šajā APKAIMĒ DZĪVOJOŠIEM CILVĒKIEM UN DABAI KOPUMĀ un tās iemītniekiem, dzīvniekiem, putniem, kukaiņiem un rāpuļiem un pastāv jau uz šo brīdi Urgas upei zivju resursu zudums,  traucēti tiek Nacionālai Zilo kalnu atpūtas Nature 2000 teritorija. Līdz ar to nav saprotama koalīcijās Ikšķiles novada  deputātu balsojums par atļauju jaunai IVN Granāti  dolomīta karjera izpētei, liela ieguves karjera atklāšanai un zonējuma maiņu no lauksaimniecības, meža zemes uz rūpniecisko zonējumu.
    2. Smilts un dolomītu ģeoloģisko izpēti “ Granāti” teritorijā veica SIA “ Zemes puse”.
Minētais nekustamais  īpašums pieder Dz. Dombrovskai un V. Dombrovskim. Uz zemes nomas un apakšnomas līgumu pamata izpētes teritorijas pārvaldītājs ir SIA “ Granāti Pluss”. Darbu pasūtītājs SIA “ Granāti Pluss” pirms izpētes darbu uzsākšanas SIA “ Zemes puse” saņēma zemes dzīļu izmantošanas licenci Nr. CS15ZD043, kuru izsniedza Valsts vides dienests 2015.gada 26. novembrī ar derīguma termiņu līdz 2016. gada 31. martam. Pēc SIA “ Zemes puse” lūguma Valsts vides dienests 2016. gada 22. martā izsniedza lēmuma Nr. CS16LV0050, ar kuru tiek grozīti zemes dzīļu izmantošanas licences Nr.  CS15ZD0431 nosacījumi, pagarinot licences derīguma termiņu līdz 2016. gada 31. maijam un nosakot perspektīvās dolomīta un smilts atradnes izpēti atbilstoši derīgo izrakteņu N krājumu kategorijai.
    Laika posmā no 2015. gada 21. decembra līdz 2016. gada 28. janvārim izurbti 13 urbumi, kuru dziļums mainījās no 8.7 līdz 17.8 m. Urbšanas darbos izmantots agregāts UGB-50, urbšanas viena reisa garums 1.5 m, bet serdes no 0.3-0.5 m. Šeit jāatzīmē neskaidrība par serdes (iežu paraugu) pacelšanu urbšanas procesā, jo nav norādīts cik procentu katrā reisā ir pacelto iežu daudzums. Ja skaitļi 0.3-0.5 m attiecas uz pacelto (iegūto) un dokumentēto iežu katra reisa garumu, tad iežu paraugu (pacelto) garums ir nepieļaujami zems un nepārsniedz 30 %. Tik zemu kerna (paraugu) procentus pieļaušana nedod iespēju pilnvērtīgi raksturot Daugavas horizonta litoloģisko sastāvu. Vidējais attālums starp urbumiem 128 m. Visos urbumos veikti pazemes ūdeņu līmeņu mērījumi, kuru stāvoklis noteikts dažādos laikos (ietekmē režīma svārstības).
    Man, kā speciālistam, kas ilgus gadus darbojās “Teritoriālajā derīgo izrakteņu krājumu komisijā”  kā vadītāja vietnieks, rada lielu izbrīnu, par izpētes kvalitātes zemo līmeni, kad krājumi tiek akceptēti tikai pēc urbumos ne visai pilnīgas informācijas. Netiek pielietotas ģeofizikālās metodes, nav hidroģeoloģiskās izpētes, aprēķinu par ūdens daudzuma pieplūdi karjerā u.c.   
    Situācijā, kad smilts un dolomītu ieguve tiek plānota apdzīvotā vietā ar spridzināšanas metodi, vai spridzināšana ar drupināšanu, tas ietekmēs vairāk kā 38 laikmetīgu dzīvojamo māju iemītnieku dzīves apstākļus 30 gadu garumā, rada bīstamu situāciju esošajiem augsta spiediena un sadzīves vajadzībām esošajiem gāzes vadiem, pasliktina gaisa un trokšņu kvalitāti, kā arī tiek transformēta, meliorēta lauksaimniecībā izmantojama augstas kvalitātes zeme, un tas viss notiek šauras privātīpašnieku iegribas dēļ: labi nopelnīt uz citu iedzīvotāju rēķina.
    Pēc eksperta viedokļa, lai dotu atļauju derīgo izrakteņu ieguvei projektējamā smilts un dolomītu ieguves karjera ierīkošanā “Granāti” teritorijā, izpētes līmenim jāatbilst A kategorijas prasībām. Tas nozīmē:
1. Sākumā jāveic elektriskā un gravitācijas lauka izpēte visā ieguves un tai pieguļošajā teritorijā, kas nodrošinās iespēju precizēt ģeoloģisko uzbūvi un atklāt iespējamās plaisainības zonas, laikmetīgā un senā (pirmsledāja) karsta piltuves, monolītos dolomīta blokus un citas parādības. Metodes nav dārgas un viegli izpildāmas.
1. Pēc izdalītajām anomālajam zonām, kas raksturo iežu blīvumu un elektriskā lauka elektrovadāmības izmaiņas, jāveic papildus urbumu ierīkošana, lai noskaidrotu iežu stāvokli anomālajās zonās, un izslēgtu no krājumu bilances drupiežus (karsts plaisainas zonas, kur dolomīti stipri sadēdējuši).
2. Plaisainību un karsta zonu izplatība ir nepieciešama, lai pareizi izvietotu hidroģeoloģiskos atsūknēšanas centrālos un novērošanas urbumus (monolītos blokos var nebūt vai ir ļoti vāja ūdens pietecēs un ļoti liela plaisu un karsta zonās).
3. Augšdevona Daugavas horizonta  griezumā izplatīti dolomīti, mālaini dolomīti, dolomītu merģeļi un pakārtoti starpslāņu veidā konstatēti arī māli. “ Tīrā” dolomīta apjoms griezumā satāda 82 % un pārējie  - 18 %. Kvalitātes rādītāji noteikti tikai dolomītiem: blīvums vidēji 2709 kg/m3; drupināšanas pretestība 42.63; salizturība 4.55.
4.  Pielietojot spridzināšanas metodi derīgā slāņa irdināšanai, selektīva tīra dolomīta materiāla ieguve šķembu ražošanai nav iespējama, jo tiks ieslēgti arī mālainie ieži (māls, merģeļi, dolomītmerģeļi). Pēc SIA “ Zemes puses” vērtējuma, dolomīta slāņkopas derīgās īpašības kopumā vērtējamas kā vidēji labas (2016.g. pārskats par dolomīta un smilts atradnes “Granāti” ģeoloģisko izpēti).
    Pēc eksperta secinājuma ražoto dolomīta šķembu kvalitāte (vidēji laba) var tikt realizēta tikai iegūstot tos ar dolomīta laušanas un irdināšanas metodēm, izslēdzot spridzināšanu. Pirmā ieguves metode ( tikai drupināšana) vispār pārskatā un IVN nav izskatīta. Nosacīti mālaino iežu esamība Daugavas horizonta griezumā nav nemaz tik maza (18%), kas noteikti pazemina ražoto šķembu kvalitāti, pielietojot spridzināšanas metodi dolomītu ieguvē.
    Analizējot “izrakstu no Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVGMC) derīgo izrakteņu akceptēšanas komisijas” sēdes protokolā Nr. 79 no 2016.gada 3.novembra sniegtās informācijas , akceptētie dolomīta (206.00 tūkst.m2) krājumi pēc  N kategorijas sastāda 1528.5 tūkst.m3, no kuriem 1525.5 tūkst.m3 atrodas zem pazemes ūdeņu līmeņa.
    Lai pārliecinātos par akceptētajiem dolomītu krājumiem , to kvalitāti, noteikti jāzina  izpētes urbumu izvietojumu pamatojums, urbšanas serdes (pacelto iežu) daudzums vidēji pa visiem urbumiem, ko nosaka % un Daugavas horizonta paraugu ņemšanas vietu (intervālu) biežums, kas raksturo griezuma izpētes līmeni. Šāda informācija atskaitē un LVGMC izrakstā nav atrodama.
    Nesaprotams ir arī Valsts vides dienesta 2016. gada lēmums, ar kuru tiek noteikts pazemināts derīgo izrakteņu izpētes līmenis līdz N derīgo izrakteņu kategorijai tik apdzīvotā vietā, kad vāji izpētīta teritorija tiks transformēta no kvalitatīvas meliorētas lauksaimniecības zemes uz (kaln)rūpniecības vajadzībām.
    Hidroloģisko apstākļu raksturojums Darbības vietā un  Paredzētās darbības ietekmes vietā izskatīts “Ietekmes uz vidi” (IVN) ziņojuma 2.nodaļā “Vides stāvokļa novērtējums Darbības vietā un tās apkārtnē” apakšnodaļā 2.6. Dabiskās ūdensteces un ūdenskrātuves, kā arī meliorācijas objekti ( ūdensnotekas, grāvji u.c.) parādīti attēlā 2012 (ŪSIK kodi 412345463:40, 412345436:62 un 412345436:64). Iespējamās derīgo izrakteņu atradnes “Granāti” teritorijā , kā norāda autori, šie objekti neatrodas.
    Atzinuma autoram, aptaujājot vietējos iedzīvotājus, kļuva zināms, ka lauksaimniecībā izmantojamo zemju teritorijās kolhoza pastāvēšanas laikā ir veikta zemes meliorācija,  gruntsūdeņu līmeņu regulēšanai, iebūvējot keramikas caurules, kā arī izrakti meliorēto gruntsūdeņu novada grāvji, kuri šodien ir nodoti koplietošanā.
    Ja iegūtā informācija apstiprināsies, tad meliorēto platību pārorientēšanai no lauksaimniecības zemes uz derīgo izrakteņu (dolomītu un smilts) ieguvi ir stipri problemātiska. Zinot, ka zemes meliorācija tika veikta ne pēc īpašumu piederības, bet gan lielākās platībās (masīvos), ko noteica esošo gruntsūdeņu stāvoklis, iežu sastāvs, reljefs, pazemes noteces virzieni un citi apstākļi, tanī skaitā arī iespēju novadīt ūdeņus uz dabīgām ūdenstecēm, ierīkojot grāvju sistēmu. Nezin kādu apstākļu dēļ, IVN sagatavotāji meliorācijas jautājumu ir vai nu ignorējuši vai vienkārši nav zinājuši.
    Derīgo izrakteņu ieguves laikā, kas pēc pasūtītāja norādījumiem ilgs ik gadu tikai 4-5 mēnešus, ūdens sūknēšana un novadīšana notiks caur ūdensteku ŪSIK 412345436:44, kas pie piketa 72/70 savienojas ar valsts nozīmes ūdensnoteku Urga (ŪSIK kods 412345436:01) un kuri nav atzīmēti attēlā 2.12. Lai analizētu hidroloģiskos apstākļus ūdens sūknēšanai un novadīšanai Urgas upē, trūkst norādījumu, kas notiks 7-8 mēnešus karjerā, kad dolomītu ieguves nebūs. Spriežot pēc tekstā atrodamā apgalvojuma, ka pazemes ūdeņu līmeņi kvartāra un Daugavas ūdens horizontos atjaunosies, nepārtraukta sūknēšana nenotiks. Ja sūknēšana 7-8 mēnešus nenotiks, tad pirms kārtējās darbības atjaunošanas notiks karjera izpumpēšana, kurā atsūknējamā ūdens apjoms ik gadu pieaugs (paplašinās karjera laukums) un reizē arī ūdens tilpums, kas aizņems ilgāku laiku tā izpumpēšanā. Nav arī aprēķināts, vai ūdenstece, kas savienota ar Urgas upi, galu galā spēs uzņemt atsūknējamo ūdeni efektīvā laikā, lai atjaunotu ieguvi. Situācijā, kad dolomītu ieguves kompānijas nepilda uzliktos pienākumus un nedokumentē atsūknējamo ūdens daudzumu no karjeriem, kā arī nenoteiktība ar ūdens pieteci projektējamajā karjerā “ Granāti” (nav veikti hidroģeoloģiskie pētījumi un modelēšanas rezultāti ir provizoriski), ūdens novadīšana Urgas upē līdz galam nav pamatota un nav izpildīts VPVB programmas Nr. 5-03/14 nosacījums.  
    Derīgo izrakteņu izstrāde paredzēta atklātā karjerā selektīvi iegūstot smilti vienā kaplē un dolomītu – divās kaplēs. Smilts tiks iegūta ar frontālo iekrāvēju vai apgrieztā kausa ekskavatoru. Situācijā, kad valstī trūkst pieņemtu normatīvu dokumentu, kas regulē visas darbības, kas saistītas ar (kaln)rūpniecībā pielietojamo spridzekļu izmantošanu, un ņemot vērā šī darbības veida bīstamību, vienīgais veids, lai pieņemtu lēmumu par to lietošanas iespējam ir:
1. veikt eksperimentālus spridzināšanas darbus, kad pie visiem ietekmes saņēmējiem ( visu veidu gāzes cauruļvadi, gāzes pievadi līdz dzīvojamām mājām, Lindas un Kaparāmuru dzīvojamo māju rajonam dzīvojamās ēkas, gāzes sadales stacijas, ceļa segums un citiem) tiek izvietoti sensori;
1.  ja gāzes vadi ierīkoti dažādās gruntīs (smilts sausa vai apūdeņota, dolomīti, kūdra un citi), sensori  jānovieto   atšķirīgo grunšu vietās;
2. iegūtā informācija jāizvērtē kompetentiem speciālistiem ( sertificētiem ar augstāko profesionālo izglītību un darba pieredzi dolomīta ieguves karjeros ar spridzināšanas metodi, kur dolomīta iezim  ir pielīdzināma cietības pakāpe un jāiegūst viņu atzinumu par IVN pielietoto ieguves  spridzināšanas aprēķinu metodiku un  iespējamiem ieguves riskiem 30 gadu garumā, tai skaitā  dažādos ieguves dziļumos ). Šāda informācija būs arī sākums normatīvo dokumentu izstrādei pie (kaln)rūpniecības darbiem konkrētos seismoloģiskajos apstākļos mūsu valsts teritorija.
    Pārējie iebildumi jau formulēti manā atzinumā 2020. gada 20. decembrī un 2018. gada 17. novembrī.      
    Darbības rajons uzskatāms par ļoti sarežģītu teritoriju, sakarā ar mainīgu ģeoloģisko uzbūvi un traucētiem hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, kurus rada ilgstoša derīgo izrakteņu ieguve un ūdens sūknēšana no jau esošajiem ieguves un jau pamestajiem ieguves karjeriem. To IVN ziņojumā atzīmē arī pats autors Igors Levins un problēma apskatīta arī iepriekšējā manā atzinumā. Pazemes ūdeņu atsūknēšana no ieguves karjeriem ilgstoša laika gaitā izsaukusi ūdens horizontu līmeņu pazemināšanos, kad izveidojusies plaša depresijas piltuve vairāk kā 2 km attālumā, kuras izmēri un nozīme nav pētīti un ar vajadzīgo detalitāti noteikti. Ir tikai konstatācija par ūdens līmeņu pazemināšanos piemāju dīķos, akas, kā arī ezerā palikušas terases veidā, kuras augstums ap 1.0 m.
    Situācijas analīzi galvenokārt sarežģi haoss, kas valda šobrīd dolomītu ieguves vietās Tīnūžu pagastā, kad netiek pildītas ar normatīviem aktiem uzliktās saistības karjeru izstrādātājiem un to zemes īpašniekiem:
1. Trūkst informācija par atsūknētajiem no karjeriem ūdens daudzumiem, nav izveidota novērošanas urbumu sistēma un līmeņu mērīšana, kā arī praktiski (izņemot dažus karjerus) derīgo izrakteņu izpētes un krājumu noteikšanas.
1. Netiek veikta prezentatīva urbumu atsūknēšana, kas nodrošina ūdens atdeves un filtrācijas īpašību noteikšanu. Tā paredzētajā Granātu  jaunajā ieguves karjera teritorijā sūknēts tikai viens urbums (Nr. 6). Pieļauto līmeņu mērīšanas kļūdu rezultātā, kā to IVN atzīmē I. Levina kungs, iegūtie dati nav interpretējami.
2.  Vēl trīs urbumi ierīkoti un atstāti atsūknēšanai projekta izstrādes gaitā. Tas nozīmē, ka ūdens pieteces aprēķini jaunajā karjerā “Granāti” nav noteikti un, ņemot vērā laukumu, kas aizņems teritoriju, kas gandrīz atbilst pārējo darbojošo karjeru platībām kopumā, papildus ūdens horizontu līmeņu pazeminājumi būs ļoti nozīmīgi un radīs problēmas apkārtējo māju iedzīvotājiem un Nature 2000 dabas parkam Zilie kalni. Lielu neizpratni izsauc “Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas” lēmums (protokols Nr 79 no 2016. gada 3. novembra), akceptējot tik lielas dolomītu ieguves teritorijas izpētes rezultātus un tanī aprēķinātos smilts un dolomītu krājumus bez nopietnas hidroģeoloģiskās izpētes, kas apdraud esošās ūdens apgādes sistēmas un dīķus intensīvi apdzīvotā vietā. Jo šāda pieeja ir raksturīga arī citu krājumu akceptēšanas vietās, tad jānožēlo, ka tika likvidēts “Valsts ģeoloģijas dienests”, kur tik zema līmeņa izpēte nebūtu pieļaujama.
    Kā jau tika norādīts manā iepriekšējā atzinumā, doktora I. Levina kungs ir pielietojis vienīgi iespējamo līmeņu pazemināšanās prognozes noteikšanu, pielietojot skaitlisko modelēšanu, kuru es nosauktu par “paleoapstākļu modelēšanu”. Neapstrīdot modelēšanas būtību un doktora I. Levina teorētisko kompetenci pazemes ūdeņu dinamikas nozarē, metode tomēr nenodrošina vajadzīgo līmeņu pazemināšanās detalitāti. Parasti dīķos, kas ierīkoti māju tuvumā, ar ūdeni aizpildītais dziļums nav liels un svārstās no 1.0 līdz 3.0 m, līdzīga situācija ir arī grodakās un “spicēs” (sekli urbumi). Tas arī nosaka precizitāti (0.5-1.0 m) ar kādu būtu nepieciešams pierādīt līmeņu krišanos katrā apdzīvotā vietā, 2 km rādiusā.  Uz to norāda arī 12. pielikuma 3.2.1. tabula, kur secinājumi izdarīti nekonkrēti (nav prognozējams, ietekme nav, iespējams tiks ietekmēta un citādi). Tabulā trūkst informācijas par vistuvāk karjeram esošās  Bremzes, , Imantas, Silkalniņi, Valdēni  piemājas dīķos  un mājas Lindas līmeņu stāvokli urbumā un dīķī (23.pielikums). Apsekošana nav veikta arī citos dīķos (23 pielikums), kuru ierīkošana bijusi bez projekta izstrādes un attiecīgas atļaujas saņemšanas, kā arī nav sniegts šim pieņēmumam un IVN darba uzdevuma uzstādījumam pamatojums, jo piemājas dīķi atrodas fiziski dabā un tabulā noteiktā dīķa platība pēc būtības neizsaka neko, jo nav rēķināts ūdens tilpums m3 (dziļums un platums), nav pieaicināto ekspertu parakstīts  atzinums  un slēdziena, ne 12. ne 23. pielikumam, tai skaitā pielikumiem 9. gaisa piesārņojumam un 10. trokšņiem.
Veiktā skaitliskā modelēšana, kas aptver teritoriju 6.5x6.5 km, savu nozīmi nezaudē. Tā ir kā indikators, kas pierāda nepieciešamību savest kārtībā esošo un papildināt monitoringa sistēmu visā dolomītu ieguves rajonā, un veikt detālu hidroģeoloģisko izpēti karjera “Granāti” teritorijā, lai noteiktu korektu ūdens pieteci tajā dažādos ieguves laika posmos 30 gadu garumā, kad ieguves karjers no sākotnējās ieguves „bedres” pakāpeniski sasniegs „ezera” lielumu 20.6 ha platībā. 

   Ietekmes uz vidi novērtējumā (IVN), kā nepieļaujamu no ekspertu puses neizdarību ir jāvērtē dažādu dokumentus, slēdzienus, tabulas, grafisko pielikumu un citu, uz kuriem nav sastādītāja vārds un uzvārds, kā arī tie nav apstiprināti ar sastādītāju vai ekspertu parakstiem. Neparakstīti  dokumenti  no pieaicināto speciālistu puses ( no 5.lapas tabulas) nav uzskatāmi par oficiāliem dokumentiem. Iesniegtie pielikumi bez to sagatavotāju apliecinošiem parakstiem, tai skaitā pats    Aktualizētais ietekmes uz vidi (IVN) novērtējuma ziņojums “Dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā Ogres (Ikšķiles) novadā”, nekustamajā īpašumā “Granāti” nav parakstījuši ne izstrādātāji, ne  Granāti zemes īpašnieki, ne pasūtītāji SIA Granāti Pluss nav parakstīts, līdz ar to nav atbildīgo  par nekvalitatīvi veikto papīra kopu, kas pēc būtības ir  tikai izstrādes sākuma un nav līdz galam pabeigts, lai par to varētu saņemt atzinumu no VPVB.

 Nevaru piekrist tabulā 5.2.2. „Pasākumi ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai, paliekošo ietekmju būtiskuma raksturojums un atbilstība normatīvo aktu prasībām” sadaļā „Paliekošā ietekme pēc pasākuma realizācijas..., pazemes ūdens līmeņu izmaiņas novērtētas kā „vērā ņemama nelabvēlīga ietekme atradnes izstrādes laikā” ko novērsīs ar pazemes ūdeņu „monitoringa palīdzību”. Novērošanas urbumi bija jāizveido derīgo izrakteņu izpētes laikā un jāveic regulāra līmeņu mērīšana, ko varēja darīt 4 gadu laikā un, kas netika izdarīts, tāpat kā kvalitatīvu atsūknēšanas urbumu puduru izveide, sūknēšanas un visu nepieciešamo parametru noteikšana ūdens pieteces aprēķiniem „Granātu” karjerā.

   Šī neizdarība ir novedusi pie tā, ka iesniegtajā Aktualizētajā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā nav pilnībā izpildīti VPVB ieteikumi, kas ietverti Programmas  Nr. 5-03/14 pielikumā, kā arī pašā darbā nav atsauces uz minētās programmas punktiem un I.Levina kungam nācies uz neliela faktiskā materiāla bāzes, ar daudziem pieņēmumiem, risināt jautājumus par ūdens līmeņu pazeminājumiem apkārtējo māju ūdens ņemšanas ietaisēs. Šeit vērojama interesanta sakritība: viens un tas pats speciālists veic izpēti un pats savu veikumu vērtē ziņojumā. 

   Kas attiecas uz ainavas izmaiņām, tad tās ir būtiskas. Sauszemes vietā būs liela bedre aizpildīta ar ūdeni, un karjera izstrādes 30 gadu laikā traucēti dzīves vides apstākļi cilvēkiem. 

   Dažu ekspertu darbībā jūtama nekritiska pieeja ietekmes uz vidi vērtējumiem un centība parādīt situāciju labāku kā viņa ir tagadnē un būs nākotnē.


Galvenie secinājumi un ieteikumi.

1. Ņemot vērā, ka projektējamā dolomītu ieguves karjera „Granāti” laukums (20.6 ha) ir nozīmīgs un pat pārsniedz darbojošo karjeru kopējo laukumu, kur ieguve tiek plānota 30 gadu garumā apdzīvotā vietā ar attīstītu infrastruktūru, ģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās izpētes līmenis ir zems.
 2. Daļēji izpildītas  VPVB  pieņemtās Programmas Nr. 5-03/14 prasības. IVN  nav norādīts ieguves dziļums, no dažādiem avotiem  nav skaidrs, vai 23 m, vai 25 metri, vai 27 metri vai 20 metri, līdz ar to tas ir būtiski visiem aprēķiniem, gan ūdens atsūknēšanas apjomam, gan trokšņiem, gan gaisa piesārņojumam, gan hidroloģijai, gan spridzināšanai, gan  ieguves apjomam. Bez papildus izpētes un papildus informācijas ieguves sagatavot kvalitatīvu IVN ziņojumu nav iespējams.
3. Darbības rajons uzskatāms par ļoti sarežģītu teritoriju, kas saistīta ar atradnes tuvumā esošajām dzīvojamām mājām , ēkām, ūdens ieguves vietām, avotiem, gāzes piegādes cauruļvadiem, optiskā kabeļa atrašanos ceļa Ķekava-Tīnūži-Ikšķiles malā, augstspiediena gāzes vada un gāzes sadales stacijas atrašanos spridzināšanas ietekmes zonā.
4. Ilgstošas dolomīta un smilts ieguves karjeros “Lāsītes”, “Vārpas”, Ezerlīči” darbības  rezultātā gruntsūdeņos  un Daugavas ūdens horizontā izveidojusies plaša depresijas piltuve , kuras rādiuss  pie dažādu hidrologu aplēsēm sasniedza no 2 līdz 5 km . Jauna karjera “’Granāti” izveidošana  bez šaubām paplašinās depresijas piltuves izmērus un novedīs pie vēl lielākiem pazemes ūdeņu līmeņu apgādes pazeminājumiem, kas tieši apdraudēs ūdens apgādes stāvokli gan tiešā tuvumā esošajām mājām, gan kopā ietekmējot vismaz 35 apdzīvoto vietu ūdens gūtnēs.
5. Kā trūkums jāatzīmē apsekoto māju fundamenta veids un grunts sastāvs zem tā, kas raksturo Kg koeficientu formulā (3). Nedaudz pārsteidz arī tabulā 3.6.3. drošā attāluma salīdzinājumi, kad pie 156,97 kg un 1569,71 kg summāro lādiņu lieluma drošais attālums pieaug tikai par 50m (no 243–294m).  
6. Jautājums, kas nav ietverts un analizēts ietekmes uz vidi vērtējumā ir 30 gadu ilgais ieguves laiks, kad katru gadu divreiz mēnesī tiks veikti spridzināšanas darbi, kas summā var sasniegt kopā vairāki tūkstoši reizes. Pie šāda spridzināšanas režīma gāzes cauruļvados vispirms metinājuma vietās un citos veseluma pārtraukumos pat nelielas deformācijas summēsies un var radīt bīstamus pārrāvumus un gāzes noplūdes. Ļoti bīstamas ir noplūdes individuālo māju pagraba telpās, kur parasti izvietoti apkures katli. Pie gāzes noplūdes 16% sajaucoties ar gaisu, var notikt ārkārtīgi spēcīgs sprādziens. Pie spridzināšanas darbu veikšanas, vienīgais veids, ko varētu izmantot, lai noteiktu ietekmi uz apkārtējām būvēm un infrastruktūras objektiem ir sākumā veiktie metodiskie izmēģinājumi, veicot attiecīgus mērījumus, uz kuriem iedarbojās sprādziena izsauktās svārstības un nākotnē izstrādāt un apstiprināt noteikumus Latvijas Republikai. 

Sprādziena izraisīto svārstību lielums ir atkarīgs no kopējā sprāgstvielu daudzuma spridzināšanas vieta, ģeoloģiskiem apstākļiem (skaldieži, poraini  ūdeni saturoši u.c.), kuros seismiskie viļņi izplatās ar maksimālo ātrumu un izplatības attālumu vai dziest un zaudē izplatības enerģiju. 

Manā praksē, kad tika veikti seismiskās izpētes darbi lokālu struktūru atklāšanai, pirms galveno darbu veikšanas vienmēr tika veikti izmēģinājumu metodiskie sprādzieni, lai meklētu labākos sprādziena jaudu, kas nodrošina vajadzīgo seismisko viļņu svārstības. Lai pastiprinātu svārstību jaudu, tika veikta sērija sekojošu sprādzienu rinda (8, 12, 24, 48, 96). Pie perforācijas apvalk. caurulēs 1 km un vairāk metru, kad tika izmantoti līdz 10 kg sprāgstvielu, aizsargjoslas darbības vietā tika noteikta ne mazāk kā 100 m. 






 Ieteikumi un manuprāt nepieciešami pasākumi, kas būtu IVN sastāvdaļā iekļaujami:

 1.  Apkopot esošo ģeoloģisko informāciju un sastādīt labi pārskatāmu Kvartāra un Devona horizontu ģeoloģiskās kartes 1:10000 vai 1:25000 mērogos. Pielietojot elektriskā un gravitācijas lauku izpēti noteikt vietas kur izvietoto papildus urbumus, lai izdalītu plaisainās zonas, monolītos blokus, kā arī iespējamās karsta piltuves.
2. Ģeoloģisko karšu bāzes sastādīt kvartāra un Daugavas horizontu hidroģeoloģiskās kartes. Izmantojot I. Levina modelēšanas rezultātus sastādīt tā paša mēroga pjezometrisko līmeņu un gruntsūdeņu kartes, uz kurām jāparāda visas ūdens gultnes, cauruļvadi, grāvju sistēmas u.c.
3. Pēc ģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā stāvokļu izvērtēšanas, nozīmēt monitoringa urbumu izvietošanas vietas visu ieguves un projektējamā karjera „Granāti” teritorijās. Piespiest ieguves kompānijas ievērot uzliktās monitoringu veikšanas pienākumu izpildi un veikt rezultātu dokumentāciju.

4. Uz esošās un papildus iegūtās informācijas bāzes pakāpeniski varēs izveidot pastāvīgi darbojošos hidroģeoloģisko apstākļu modeli un, bez daudziem pieņēmumiem kā iepriekš, prognozēt līmeņu izmaiņas visā (kaln)rūpniecības rajonā, ūdens pieteces lielumus karjeros un citus.

5. Uzturu arī turpmāk VPVB  dolomītu irdināšanai aizliegt ar spridzināšanu, AS Gaso  uzturēt aizliegumu līdz brīdim, kamēr tiks veikti izmēģinājuma sprādzieni un nomērīta to iedarbība vismaz līdz 1000 metru attālumā celtnēm, celtnēm ar gāzes padevi un tuvumā esošajiem visiem gāzes vadiem. Manā praksē, kad tika veikti seismiskās izpētes darbi lokālu struktūru atklāšanai, pirms galveno darbu veikšanas vienmēr tika veikti izmēģinājumu metodiskie sprādzieni, lai meklētu labākos sprādziena jaudu, kas nodrošina vajadzīgo seismisko viļņu svārstības. Lai pastiprinātu svārstību jaudu, tika veikta sērija sekojošu sprādzienu rinda (8, 12, 24, 48, 96). Pie perforācijas apvalk. caurulēs 1 km un vairāk metru, kad tika izmantoti līdz 10 kg sprāgstvielu, aizsargjoslas darbības vietā tika noteikta ne mazāk kā 100 m. 

6. Ogres novada domei būtu vēlams, ņemot Tīnūžu apvidū daudzu karjeru darbību dolomīta iežu ieguvei, veikt jau  iepriekš pirms lēmuma par Granāti dolomīta ieguvi , pieaicinot attiecīgās nozares ekspertus, lai veiktu hidroloģijas izpētes darbus. , jo šāda situācija prasīt prasās pēc ļoti detalizētas hidroģeoloģisko  apstākļu izpētes un līmeņu pazemināšanās prognozes detalitātes, sasniedzot 05.-1.0 m precizitāti. Diemžēl no IVN veiktajiem aprēķiniem šāda precizitāte nav sasniegta. Tam par iemeslu ir aprēķinu un modelēšanai nepieciešamās informācijas neesamība, ko vajadzēja iegūt atradnes krājuma izpētes laikā. (skatīt manu atzinumu 2018.gada 15. novembrī.
7. Pēc manām domām, vispirms bija nepieciešams apkopot visu esošo ģeoloģisko un hidroloģisko informāciju par jau esošo ieguves karjeru ietekmi uz  pazemes ūdeņu stāvokli (urbumi, paši karjeri, līmeņi, debiti un citi) un piltuves izmēriem . Metodiski pareizas urbumu atsūknēšanas .
8. IVN nesniedz garantijas  un neapraksta veicamos pasākumu, tiem riskiem, kas jau konstatēti, vai var iestāties, piemēram precizējot informāciju, kas atspoguļota 9., 10., 12 pielikumā minētajās tabulās. Jau IVN vēlams risināt jautājumus ar individuālo māju iedzīvotājiem par kompensācijas izmaksām viņu īpašumu vērtības samazināšanos sakarā ar dzīves telpas degradāciju, kā arī risināt ūdens apgādes jautājumus, ko izsauks pazemes ūdens līmeņu pazemināšanās karjera iedarbības rezultātā un esošo ūdens ieguves avotu (aku, urbumu un dīķu)  izsīkšana.

Pielikums:
1.pielikums . Astrīda Freimaņa atzinums 2018.gada 15.novembrī
2.pielikums. Astrīda Freimaņa atzinums  2020.gada 20.decembrī.

Ģeoloģijas zinātņu doktors    Astrīds Freimanis
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